
附件1：石台客运分公司新车站信息化建设硬件设备采购清单及参数要求
	序号
	设备名称
	具体参数
	数量
	备注

	1
	台式电脑
	型号：联想M4500C G3260 4G 1TB 集显 DVD 19.5寸   

品牌电脑，商用台式电脑；
1、CPU: ≥Intel G3260及以上
2、主板:Intel H81及以上 

3、扩展槽≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 

4、内存:≥4G DDR3 1600Mhz 

5、显卡：集成显卡
6、光驱：DVD

7、集成HD Audio，支持5.1声道 

8、硬盘 ≥1TB，SATA接口，7200rpm 

9、网卡 ≥10/100/1000M以太网卡 

10、出厂预装正版WIN 7系统
11、显示器：19.5寸宽屏LED显示器，符合国家一级能效，获得TCO 6.0认证、获得EPEAT Gold认证，显示器具有低蓝光功能，并提供国际权威机构的证书复印件或官网截屏 

12、PS2防水抗菌键盘 （具有抗菌检测报告）USB光电抗菌鼠标 

13、电源：180W 80%高能效电源高转化率，产品通过恶劣供电检验认证，可适应90V至265V的工作电压，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书
14、机箱：标准MATX机箱，顶置电源开关键，≤12L 

15、管理功能：可选原厂同品牌远程管理软件，支持如下功能。能够实现USB端口的有效管理；可以及时更新操作系统；安全补丁及业务系统的安装或升级；能够实现远程关机、重启，提供高效的远程维护；能够配置网络带宽、流量；能够对软/硬件资产进行统计，监控软/硬件变更，并可报警； 

16、原厂集成教育应用（非第三方插卡）：实现网络同传和硬盘保护功能（投标文件中须提供配置界面截图），可以及时更新操作系统。支持智能排序功能，方便操作；支持断电续传功能，同传未结束前断点后均可继续同传；终端端口锁定功能（投标文件中须提供配置界面截图），可以锁定键盘、鼠标、USB口、网口等；资产监控功能（投标文件中须提供配置界面截图），被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示。投标时需提供教育方案说明书。
17、售后服务：生产厂商整机（含显示器）三年有限保修及上门，厂家在当地有维修站（官网可查询，并提供官网截图证明加盖原厂公章），提供厂家专家专人400与800售后服务热线电话。
18、响应文件中须提供以下证书：投标产品生产厂商《信息安全服务资质证书》安全工程类一级认证；生产厂商服务体系通过客户联络中心运营绩效钻石五星级认证，生产厂商通过ISO/IEC27001：2013认证、OHSA18001职业健康安全管理体系认证；生产厂商通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）可靠性实验室认证,高科技术企业认证；投标产品整机认证3C 、节能认证、自主创新产品认证证书、整机防雷检测认证、产品通过IP5X防尘认证，整机平均无故障运行时间不低于90万小时检测报告，整机噪音声压指标不高于25分贝（以上证书提供证书复印件加盖原厂公章）
	21台
	售票2台，检票5台，车辆安检1台，出站口校验1台，票证管理1台，车辆监控室3台，结算1台，机务1台，统计1台，三联单打印1台，办公室2台，安全1台，财务1台

	2
	台式电脑
	启天B4650 G4400/4G/500G/集显/19.5      

CPU 
Intel G4400处理器（主频≥3.3GHz）
主板
Intel H110及以上
内存
4G DDR4 2133MHz 内存
显卡
集成显卡；
声卡
集成HD Audio，支持5.1声道
硬盘
500G 7200转SATA硬盘 ；
网卡
集成10/100/1000M以太网卡； 

扩展槽
≥1个PCI-E*16，≥2个PCI-E*1,≥1个PCI*1

显示器
19.5寸显示器，具有VGA+DVI双接口,显示器具有低蓝光功能，并提供国际权威机构的证书或官网截屏
接口
≥6个USB接口 （前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口，VGA接口，可选多合一读卡器，
电源
110/220V 180 W85Plus节能电源 

可选配机箱锁、机箱报警开关：防止机箱被打开；当机箱被打开时，也发出高音报警音。自带电池，主机断电也可发出声音。 

随机软件：（可选）教育应用（支持智能排序功能，方便操作、支持断电续传功能，同传未结束前断点后均可继续同传、终端端口锁定功能，可以锁定键盘、鼠标、USB口、网口等、资产监控功能，被控端硬件资产发生变化时，控制端会有报警提示）键盘鼠标：防水抗菌键盘（需提供抗菌检测报告）、USB光电鼠标，可选配后IO安全盖板，保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔
机箱：MATX立式机箱，机箱顶部顶置开关, 机箱不大于20L

售后服务：生产厂商整机（含显示器）三年有限保修及上门，厂家在当地有维修站（官网可查询），提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话；
产品认证：3C 、创新产品认证证书、整机防雷检测认证；整机平均无故障运行时间不低于90万小时（需提供相关检测部门报告），产品通过防腐认证，并提供国家权威机构（须有CNAS认可的检测机构）的检验证书;以上证书提供证书复印件加盖原厂公章
厂商认证：要求设备原厂商具备《信息安全服务资质证书》安全工程类一级认证；厂商服务热线通过客联络中心标准体系CCCS钻石五星级认证，生产厂商通过ISO/IEC27001：2013以及ISO20000认证，计算机原厂商通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）可靠性实验室认证；以上证书提供证书复印件加盖原厂公章；
投标商资质要求：需要提供原厂商针对项目的授权书原件和原厂商针对项目售后服务承诺函原件

	3台
	条屏，大屏，语音播报3台增加PCI插槽

	3
	打印机
	针式打印机，打印针数：24针，复写能力：7份（1份原件+6份拷贝）
	3台
	

	4
	扫描枪
	手持式扫描枪，全向扫描，满足车站检票要求。
	2只
	

	5
	UPS电源
	山特标机3KV，同品牌山特电池8组，电池柜，设备待电4小时。
	2套
	

	6
	会议室投影仪
	品牌：明基ML6510E核心技术：DLP 显示技术；
技术要求：亮度≥3500流明，标准分辨率1024*768，对比度≥12000:1，变焦比≥1.1倍，灯泡寿命10000小时.自带1.4K HDMI高清接口，控制口：RS-232/六段色轮极致色彩技术. 120寸电动幕布.
接口：VGA输入×1(独立接口)，VGA输出×1(独立接口),HDMI×2、音/视频（RCA）×1、RS-232×1；USB*1 RG-45*1

功能要求：支持SMARTECO技术,极致色彩技术，画面冻结，遮屏，3D色彩管理，按键板锁定，自动关闭（无信号时），重启时间可调，密码保护，兼容隐匿式字幕，HDTV兼容，音量可调整，快速冷却，支持3D立体显示，信号快速自动搜索，PJ Link兼容.
	1台
	

	7
	会议室音响
	品牌：SKPAS 25A系统 System：2-WAY FULL RANGE

频率响应 Frequency response：60HZ-18KHZ

品牌型号：SKPAS 25A□低高音单元配置 Lf/Hf driver ：LF:8" HF:3"×2

阻抗 Nominal impedance：8Ω
灵敏度 System Sensitivity：90dB

功率 Power rating ：220W                                                                                                                                                             最大声压 Maximum：120dB                                                                                                                                       

最大声压 Maximum：130dB

尺寸 Machine dimensions ：240L×460D×270H
	2台
	

	8
	会议室功放
	 品牌SKPAS   GLA-9080三路话筒插口；四路音源输入，带输入选择切换按键，带有蓝牙，MP3播放器，收音功能；带有话筒移频功能，可切换；话筒可切换成48V幻象供电；保护完善，有短路，直流，过流保护功能                                                                                                                                                                                           输出功率：200W+200W                                                                                                                                                            频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz

         移频状态：150Hz-15kHz                                                                                                                                          前话筒输入灵敏度：6MV/600Ω；                                                                                                                                                     后话筒输入灵敏度： 3MV/20K

线路输入灵敏度：250MV/20KΩ
线路输出电压：300MV/1KΩ                                                                                                                                                    信噪比： 76dB                                                                                                                                                                      失真度：≤0.5％
	1套
	

	9
	会议室话筒
	品牌型号：百厚6840功能特点 1.采用EIA国际标准规格的半尺寸金属1U机箱，可以直接安装到机架上。 2.提供四通道各16组频率段，可设置不同的频率段； 3.面板上设置可旋转的拨码器，方便用户改变频率； 4.每个通道都设置接收灵敏度调节旋钮，调节旋钮改变接收距离。 为保证品质服务要求与功放音箱统一品牌。 技术参数 1.系统指标 1）频率范围 A和C端793.4-799.1MHz;B和D端799.6-805.9MHz 2）调制方式 FM 3）频率带宽 12.5MHz 4）频道数目 低端L:16通道;高端H:16通道（可旋转拨码开关0-F改变频率） 5）频道间隔 300-500KHz 6）频率稳定度 ±0.01% 7）动态范围 80dB 8）最大频偏 ±35KHz 9）频率响应 300Hz-12KHz(±3dB) 10）信噪比 ＞80dB 11）系统失真度 ≤0.5% 12）工作距离 空旷50米 13）
	1套
	

	10
	会议室弱电线路（视频及音频）
	投影、功放、音响系统安装及布线
	1批
	

	11
	会议室笔记本电脑
	I5 5200四核CPU 4G内存 500GB硬盘 2G独立显卡 标配投影机接口 14寸液晶屏。
	1台
	



