池州汽车客运总站停车场收费改造招标设备配置清单及参数

	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	高清网络车牌识别设备
	一体机技术参数：集200万像素高清车牌识别像机、显示屏、补光灯、主控板于一体，识别率：≥99.8%，后五位识别率≥99%；

触发方式：地感触发、视频流触发，内置车牌识别算法，金黄色。用于车牌识别、语音播报等，逻辑控制在硬件，采用专业脱机识别控制板，即使手机没信号也可支付停车费，临时车脱机也能识别计费，固定车也能正常进出。出入场记录保存在脱机板上不会丢失。
车牌识别种类： 民用车牌，新能源车牌，警用车牌，2013式新军用车牌，2013式武警车牌，粤港、粤澳两地牌，个性化车牌
成像器件：1/3"  Panasonic Exmor Sensor,Progressive Scan,Super Low Light CMOS；

有效像素：1920(H)×1080(V)；

网络接口：10/100M网络自适应，RJ45适配器；

视频编码：H.264 High Profile , Main Profile, Baseline编码
MJPEG 编码；

字幕叠加：支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调；

工作温度：-40℃ - +70℃

防护等级：IP66

LED补光灯参数：A、灯数量：1W高亮度LED灯珠12颗；B、控制：常亮/时控开关/光敏控制；C、等级：IP65，室内外通用；D、波长：380nm~850nm；

E、视角/视距：15°/100米，30°/60米，45°/40米, 60°/20米；F、

通光量：1200lm；G、工作电压：AC220V；H、功率：20W

显示屏参数：四行显示；字体颜色可调，滚动显示；通讯方式：10/100M以太网；相对气压：86KPa~106KPa；内置语音模块、同步语音提示；环境温度：-40~70℃；相对湿度：5%~90%；功耗：＜30W；工作电压：AC220V±10% 50HZ；防水等级：IP54。
	套
	2

	快速道闸
	起落杆时间为0.7秒的高速道闸，配备的减速机速比为68:1、仅配新式圆杆,极限长度为3.0米（标配电子防砸，防撞圆杆）。

机芯特点： 

1、配备铝外壳高压直流无刷电机作为驱动电机，高转数、可调速、大扭矩、低噪音、发热量小，运行精准，最大限度消除转数误差。 

2、波箱箱体采用压铸工艺一次成型，波箱与电机主轴一体化安装。齿轮传动，传动效率高，噪音低、散热快。 
3、无限位开关设计，采用了数字化电路自学习检测功能，有效地杜绝砸车现象，使系统运行更安全可靠。

4、智能道闸采用最稳定的非等速运行机构，使杆慢起动、快运行，慢停止，排除闸杆在运行起、落杆时抖动
5、道闸左右固定可互相转换，通过调整道闸机芯的四连杆，及其弹簧挂臂的方向，可以转换道闸的左右固定。 

6、采用多相数、线径细的弹簧设计，延长弹簧的使用寿命。 

机箱特点： 

1、机箱采用分体组装结构，无焊接，机箱采用铝合金材料，永不生锈，棱角分明，质感细腻，外观精美。
2、箱体表面采用两涂两烤工艺，底层环氧树脂粉末喷涂，高温固化，附着力好，表层耐候性优良的户外油漆，不易褪色。
3、智能道闸相对其他道闸质量更轻，便于安装、运输。 
	套
	2

	无人值守管理设备
	一体化开模成型铝材组件而成，具有主动扫码通行、被动扫码通行、11位数字输入通行、语音对讲等全新功能，含扫描仪、显示屏、数字按键板等，可跨网段、免配置、即插即用，全面无现金交易，保障资金安全，节约成本。
	套
	2

	车辆检测器
	工作温度：-20～ +55℃
储存温度：-40～ +70℃
相对湿度：≤95%、无凝露
外    壳：PC+ABS工程塑料
安    装：DIN导轨
尺    寸：100*70*118mm
重   量：400g
工作电压：220V AC ±10%
额定功率：＜5W
继电器输出：DC24V/3A
工作频率：20～170 KHz
反应时间：10毫秒
灵 敏 度：0～9级
线圈电感量：50～1000 uH（推荐100～300 uH）
线圈连接线：总电阻小于10欧姆
自动校准时间：2～5秒
	块
	2

	电脑
	CPU：英特尔酷睿第七代处理器 G3930/主板：B250 PCI插槽/内存4G DDR4 2400/硬盘500G 7200/17寸显示器。
	台
	1

	加密狗
	
	个
	1

	软件
	B/S架构，支持微信、支付宝功能
	套
	1

	交换机
	8口
	台
	1

	线管材
	含电源信号线、网线、管材
	批
	1

	备注
	附收费系统设备效果图
	套
	1


