
附件1

6米级燃油客车配置及技术要求

	宇通客车ZK6601D5Y1（小型高一级）

	整车尺寸（mm）
	5980 * 2180 * 2800

	发动机
	SC28R150.1Q5A

	变速器
	法士特C6J50T

	取暖装置
	非独立+两盒式+水暖除霜

	除霜器配置
	大功率水暖除霜(外进风)

	行李舱
	贯通式行李舱（可容纳16个24寸的拉杆箱）

	乘客座椅+司机椅数量
	16+1座

	热管理
	智能控制制冷系统

	电子稳定控制系统
	博世ESP

	悬架系统
	前独立后少片簧

	车桥
	前盘后盘

	轮胎
	佳通：215/75R17.5

	行李架配置
	左侧单边分体内行李架

	第一乘客门配置
	钢化玻璃电动外摆门

	侧窗配置
	牡丹绿:全封闭玻璃(两侧末内嵌式推拉窗)

	司机窗
	白色单层电动长降司机窗

	空调
	科林FNSR-11空调

	前门电视
	　无电视预留线束

	中控及驻车
	　7寸中控大屏+电子手刹+小档杆

	油漆
	标准图案金属漆、整车进口阴极电泳

	其他标配
	安全带未系报警、座椅侧扶手、组合式广视角倒车镜、后风档自动破玻、胎压报警器、行李约束装置、有发动机ECU限速



