
东至出租车顶灯及计价器采购

询价文件
项目编号 :AHHS[2023]138
项目名称：东至出租车顶灯及计价器采购
采购单位：池州交通运输集团有限公司东至出租车分公司

代理机构：安徽恒升工程项目管理有限公司

日期 ：2023年12月13日

	项目概况

东至出租车顶灯及计价器采购的潜在投标人应在安徽恒升工程项目管理有限公司获取招标文件，并于2023年12月23日11点00分（北京时间）前递交投标文件。


询价公告 
安徽恒升工程项目管理有限公司受池州交通运输集团有限公司东至出租车分公司的委托，现对东至出租车顶灯及计价器采购进行询价。

一、项目基本情况：
项目名称：东至出租车顶灯及计价器采购
项目编号：AHHS[2023]138

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商☑询价
采购单位：池州交通运输集团有限公司东至出租车分公司

代理单位：安徽恒升工程项目管理有限公司
最高限价（人民币）：壹拾伍万捌仟壹佰元整（￥：158100.00元）
履约期限：合同签订后15天内

二、供应商资格要求：

1、供应商应符合《政府采购法》第二十二条要求。 

2、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商： 

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； 

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； 

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； 

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； 

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

3. 本项目的特定资格要求：

本项目只接受通过采购人及评审专家书面推荐的供应商前来参加询价报名。

四、供应商须知：

1.采购文件领取时间：2023年12月15日至2023年12月22日，每日8:30时至11:30时，15:00时至17:00时（北京时间）；

2.报名地点：安徽恒升工程项目管理有限公司；地址：贵池区牌坊街21号。

3.供应商请于报名时间内将完整的报名资料加盖公章以一个PDF格式文档（文档命名方式为：单位名称+项目名称+联系人电话）发送至19677064@qq.com邮箱。

4.开标时间（即响应文件递交截止时间）：2023年12月23日11时00分（北京时间）（逾期不予受理）； 

5.开标地点：安徽恒升工程项目管理有限公司会议室；

6.本项目开标：法定代表人或授权委托人（每家供应商单位限派一名）参加。

五、评标办法：

评审小组根据供应商报价评审，报价最低的为中标候选人单位。

六.公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、发布公告的媒体：

本次采购公告及中标公告在安徽省招标投标信息网http://www.ahtba.org.cn/上发布。

八、联系方式：

采购单位联系人：董总         联系电话：13865661678

代理机构联系人：肖工          联系电话：13329164488
第二章  供应商须知前附表

	序号
	条款名称
	内容与要求

	1
	项目名称、编号
	见采购公告

	2
	项目内容、预算
	见采购公告

	3
	采购人
	见采购公告

	4
	代理机构
	见采购公告

	5
	供应商资格条件
	见采购公告

	6
	联合体投标
	☑不接受  □接受

	7
	采购文件的
修改和澄清（答疑）
	对采购文件有异议的，请在响应文件投递截止时间4日前以书面形式（盖公章）将质疑函递交至采购人、代理机构，逾期不予受理。答疑一般于质疑书递交后2日内书面回复。 

	10
	投标有效期
	60日（日历天）

	11
	响应文件
份数及要求
	正本壹份，副本贰份。装订成册，不得活页装订。

	12
	响应文件
密封、标记
	密封提交，且密封袋上应注明：项目名称、项目编号、所投包号（如有分包）、供应商名称和地址，及“请勿在    年  月  日  时  分之前启封”的字样。投标开始时间，详见投标邀请函的规定。

	13
	响应文件递交
时间、地点
	见采购公告

	14
	询价开始
时间、地点
	见采购公告

	15
	评审方法
	评审小组根据供应商报价评审，报价最低的为中标候选人单位。

	16
	预成交公示期
	1日（日历天）

	17
	合同签订
有效期
	供应商应在被宣布为成交人或收到成交通知书之日起，7日内(具体时间、地点见成交通知书)与采购人办理合同签订等各项手续。

	18
	履约期限
	合同签订后15天内

	19
	验收
	由东至县道路运输管理服务中心、东至公共交通有限公司及采购方联合对采购产品数量及型号进行验收。

	20
	付款方式
	经验收小组验收合格后，供应商提出付款申请，采购人审核合格后支付。

	21
	履约保证金
	本项目不作要求，由中标单位与业主在合同中自行约定。

	22
	其他费用
	投标人在中标后需向代理机构缴纳招标代理费2200.00元，投标人在投标报价时应考虑此部分费用。


采购清单

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位

	1
	出租车顶灯系统
	驱动/控制系统
	1.CPU：嵌入式ARM芯片
2.扫描方式：1/8 扫
3.驱动IC：支持恒流16 路驱动芯片
4.节目播放形式：文本、图片、GIF动画
5.平均功耗：≤30W
6.输入信号/控制方式：无线发布，异步显示
7.连续工作时间：＞720（Hrs）
8.控制距离：手机信号覆盖区域
9.系统工作环境温度： -40℃～+90℃
10.系统工作环境湿度：10%～98%RH
11.系统存储环境温度：-40℃～+90℃
12.通讯接口：支持多路RS232 或RS485 方式
13.定位模块：支持GPS/北斗双模定位
14.防护等级：≥IP66级
15.固定支架：可调式一体板金钢支
	102
	套

	2
	
	顶灯
	建议外观尺寸： 长≤807mm，宽≤153mm，高≤187mm；
外壳材质：ABS，保证多年不变色、不老化；
★产品绝缘耐压性能：各互不连接的导电零部件之间及导电零部件对机壳之间应耐受50Hz、550V(有效值)正弦波形电压历时1min的试验，绝缘不被击穿。
★工作温度范围：将产品接入标称电源电压正常工作后放入高低温交变试验箱，在(70±2)℃连续放置2h,试验中及试验后产品各项功能均应正常；将产品接入标称电源电压正常工作后放入高低温交变试验箱，在(-30±2)℃连续 放置2h,试验中及试验后产品各项功能均 应正常。
★工作环境相对湿度：将产品接入标称电源电压正常工作后放入 恒温恒湿环境试验箱。产品在干球温度为 +40℃±2℃,相对湿度为15%～90%非冷凝环境中保持12h后，试验中及试验后产品各项功能均应正常。
带★项提供带有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖原厂公章。
	
	个

	3
	
	电源
	工作电压：DC 9～36V
顶灯电源线与主板之间应设有保险装置，在电压过高或不稳定时，防止损坏顶灯或出租车电路系统 内部排线不允许超过一条的使用量
	
	个

	4
	
	广告屏
	建议显示尺寸：长≥800mm，宽≥160mm；
分辨率：≥160×32
点间距：5mm
表面平整度：屏面箱体平整误差≤0.5mm
像素点间距误差：≤0.3mm
屏幕亮度/调节：≥5000cd/m²，支持手动10级亮度调节或按时段亮度自动调节。
水平视角：≥140°
垂直视角：≥140°
最佳可视距离：1-50 米
灰度等级：256级灰度
刷新频率：≥300Hz
	
	套

	5
	
	空车屏
	建议显示尺寸：长不小于256mm，宽不小于128mm
分辨率：不小于64×32
点间距：≤4mm
屏幕亮度/调节：≥5500cd/m²
五星评分共用空车屏尺寸和点数，可远程配置自定义显示位置和颜色
	
	套

	6
	计价器
	1.计价器功能及物理、电气特性符合JJG517-2016出租汽车计价器检定规程的要求。
2.根据系统指令，计价器能及时返回计价器工作状态；
3.根据系统指令，计价器能调整相关参数；调整参数报文加密传输，确保参数数据的 安全可靠设置，非授权使用者无法进行设置；
4.单次营运结束后，计价器将营运数据及时传输至智能服务终端；
5.在与智能服务终端通讯故障情况下，计价器能至少缓存2000笔营运数据，并在通讯恢复后自动补传；
	102
	套

	7
	其他部分
	包括设备的安装，辅材等
	102
	套


（项目名称）

响  应  文  件

供应商单位：   （全称）（盖章）

      年       月       日
第一章 响应函

根据贵方的询价公告，我方兹宣布同意如下：

1.按询价通知书规定提供交付的货物（包括安装调试等工作）的最终报价见报价表，如我方被确定为成交供应商，我方承诺愿意按询价通知书规定缴纳履约保证金和成交服务费。

2.我方根据询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我方同意从询价通知书规定的响应文件提交截止日期起遵循本询价通知书，并在询价通知书规定的询价有效期之前均具有约束力。

6.我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与响应文件有关的任何证据、数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应文件。

8.我方接受询价通知书规定的付款方式、免费质保要求。

供应商签章：                          

                 日             期：      年    月   日

第二章 授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系  （供应商名称）    法定代表人，现授权委托  （供应商名称）的（姓名），身份证号码：               ，为我公司参加                      项目采购的授权委托代理人，在代理范围内产生的一切法律责任由我单位承担。

供应商名称：    （盖章）   

法定代表人：   （签字或盖章）    
委托代理人：      （签字）       

授权委托日期：      年   月   日

 报价书格式

报价书一

	供应商名称
	

	投标报价
	人民币大写：              人民币小写：

	是否响应
付款方式
	是□    否□   （划√）

	履约时间
	

	质保期
	


供应商名称（公章）：             
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：             
                      年    月    日

    报价书二

	序号
	设备名称
	功能参数
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	出租车顶灯系统
	驱动/控制系统
	1.CPU：嵌入式ARM芯片
2.扫描方式：1/8 扫
3.驱动IC：支持恒流16 路驱动芯片
4.节目播放形式：文本、图片、GIF动画
5.平均功耗：≤30W
6.输入信号/控制方式：无线发布，异步显示
7.连续工作时间：＞720（Hrs）
8.控制距离：手机信号覆盖区域
9.系统工作环境温度： -40℃～+90℃
10.系统工作环境湿度：10%～98%RH
11.系统存储环境温度：-40℃～+90℃
12.通讯接口：支持多路RS232 或RS485 方式
13.定位模块：支持GPS/北斗双模定位
14.防护等级：≥IP66级
15.固定支架：可调式一体板金钢支
	102
	套
	
	

	2
	
	顶灯
	建议外观尺寸： 长≤807mm，宽≤153mm，高≤187mm；
外壳材质：ABS，保证多年不变色、不老化；
★产品绝缘耐压性能：各互不连接的导电零部件之间及导电零部件对机壳之间应耐受50Hz、550V(有效值)正弦波形电压历时1min的试验，绝缘不被击穿。
★工作温度范围：将产品接入标称电源电压正常工作后放入高低温交变试验箱，在(70±2)℃连续放置2h,试验中及试验后产品各项功能均应正常；将产品接入标称电源电压正常工作后放入高低温交变试验箱，在(-30±2)℃连续 放置2h,试验中及试验后产品各项功能均 应正常。
★工作环境相对湿度：将产品接入标称电源电压正常工作后放入 恒温恒湿环境试验箱。产品在干球温度为 +40℃±2℃,相对湿度为15%～90%非冷凝环境中保持12h后，试验中及试验后产品各项功能均应正常。
带★项提供带有CNAS和CMA标识的检测报告并加盖原厂公章。
	
	个
	
	

	3
	
	电源
	工作电压：DC 9～36V
顶灯电源线与主板之间应设有保险装置，在电压过高或不稳定时，防止损坏顶灯或出租车电路系统 内部排线不允许超过一条的使用量
	
	个
	
	

	4
	
	广告屏
	建议显示尺寸：长≥800mm，宽≥160mm；
分辨率：≥160×32
点间距：5mm
表面平整度：屏面箱体平整误差≤0.5mm
像素点间距误差：≤0.3mm
屏幕亮度/调节：≥5000cd/m²，支持手动10级亮度调节或按时段亮度自动调节。
水平视角：≥140°
垂直视角：≥140°
最佳可视距离：1-50 米
灰度等级：256级灰度
刷新频率：≥300Hz
	
	套
	
	

	5
	
	空车屏
	建议显示尺寸：长不小于256mm，宽不小于128mm
分辨率：不小于64×32
点间距：≤4mm
屏幕亮度/调节：≥5500cd/m²
五星评分共用空车屏尺寸和点数，可远程配置自定义显示位置和颜色
	
	套
	
	

	6
	计价器
	1.计价器功能及物理、电气特性符合JJG517-2016出租汽车计价器检定规程的要求。
2.根据系统指令，计价器能及时返回计价器工作状态；
3.根据系统指令，计价器能调整相关参数；调整参数报文加密传输，确保参数数据的 安全可靠设置，非授权使用者无法进行设置；
4.单次营运结束后，计价器将营运数据及时传输至智能服务终端；
5.在与智能服务终端通讯故障情况下，计价器能至少缓存2000笔营运数据，并在通讯恢复后自动补传；
	102
	套
	
	

	7
	其他部分
	包括设备的安装，辅材等
	102
	套
	
	


供应商名称（公章）：             
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：             
                      年    月    日

第四章、相关证书

    1、营业执照复印件；

第五章、安装计划及施工方案（格式自拟）
